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Montants autoporteurs « L » 30/60 

Partie 1: Composants  

Pas 35 RAL 9016 S 

Profondeur totale du montant 460 mm N° référence 

H. 2030 mm  30-04-02-2030-16 

H. 2240 mm  30-04-02-2240-16 

Montants autoporteurs « T » 30/60 

Pas 35 RAL 9016 S 

Profondeur totale du montant 820 mm N° référence 

H. 2030 mm 30-06-02-2030-16 

H. 2240 mm 30-06-02-2240-16 

Les montants « L » sont perforés simple face  

Les montants « T » sont perforés double face  

Équerre de fixation 

60-50-01 Pour montage mural 60 x 30 mm 

Équerres adaptables à croquer 

Acier galvanisé 80 x 210 mm - épaisseur 3 mm 

2 équerres par montant « L » sont conseillées 

 Toutes hauteurs disponibles sur demande et sous réserve d’une quantité minimale 

 Par mesure de sécurité, il est conseillé de fixer les montants aux murs à l’aide des équerres de fixation ou 

dans le sol avec des stabilisateurs 
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Pied vérin 

M10 x H. 50 mm 61-30-02 

Pied en acier galvanisé 48 x 20 mm à visser avec possibilité 

de fixer au sol 

Stabilisation et fixation 

M10 x H. 50 mm 

Ø 45 mm 
61-30-01 

Pied nylon noir haute résistance à visser 

2 pièces par montant 

2 pièces par montant 

Stabilisateur 

Barres de jonction 

L. 675 mm 705 mm 30-01-705-05 

L. 775 mm 805 mm 30-01-805-05 

L. 875 mm 905 mm 30-01-905-05 

Entr’axes RAL 9005 Longueurs 

Arrêt de sécurité 

Clip noir à imbriquer au-dessus des barres de jonction 

2 pièces par barre de jonction 50-02-005 

Barres de jonction de base 

L. 675 mm 705 mm 30-06-01-705-05 

L. 775 mm 805 mm 30-06-01-805-05 

L. 875 mm 905 mm 30-06-01-905-05 

Entr’axes RAL 9005 Longueurs 
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Habillage du socle et les plinthes 

H. 140 x L. 705 mm 30-04-14-705-16 

H. 140 x L. 805 mm 30-04-14-805-16 

H. 140 x L. 905 mm 30-04-14-905-16 

Socle de base 

H. 100 x L. 705 x D. 370 mm 30-06-03-705-16 

H. 100 x L. 805 x D. 370 mm 30-06-03-805-16 

H. 100 x L. 905 x D. 370 mm 30-06-03-905-16 

Dimensions RAL 9016 S 

Plinthe 

Dimensions RAL 9016 S 

Dimensions RAL 9016 S 

Droite: H. 100 x L. 460 mm 30-04-10-053-16 

Gauche: H. 100 x L. 460 mm 30-04-10-054-16 

Plinthe latérale montant « L » 

Cache-supérieur socle 

L. 705 x l. 91 mm 30-04-05-705-16 

L. 805 x l. 91 mm 30-04-05-805-16 

L. 905 x l.91 mm 30-04-05-905-16 

Dimensions RAL 9016 S 



6 

Tablettes extra stock 

Tablette profondeur 90 mm avec porte-étiquette  

Chaque élément peut être habillé avec des panneaux de fond optionnels 

Plinthe latérale montant « T » 

Dimension RAL 9016 S 

H. 100 x L. 830 mm 30-06-10-052-16 

30° 705 mm 30-08-06-30-705-16 

 805 mm 30-08-06-30-805-16 

 905 mm 30-08-06-30-905-16 

Dimensions RAL 9016 S 
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Panneaux de fond 

Dimensions RAL 9016 S 

H. 70 x L. 705 mm 30-04-07-705-16 

H. 105 x L. 705 mm 30-04-10-705-16 

H. 210 x L. 705 mm 30-04-21-705-16 

H. 420 x L. 705 mm 30-04-42-705-16 

H. 70 x L. 805 mm 30-04-07-805-16 

H. 105 x L. 805 mm 30-04-10-805-16 

H. 210 x L. 805 mm 30-04-21-805-16 

H. 420 x L. 805 mm 30-04-42-805-16 

H. 70 x L. 905 mm 30-04-07-905-16 

H. 105 x L. 905 mm 30-04-10-905-16 

H. 210 x L. 905 mm 30-04-21-905-16 

H. 420 x L. 905 mm 30-04-42-905-16 

Habillage fond de meuble 
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Tablette inclinée 

Tablette inclinée assemblée 705 30-08-42-705-16 30-08-60-705-16 

Une tablette inclinée assemblée est composée de: (Commande par article possible) 

1 console droite 30-08-04-04.01-16 30-08-04-06.01-16 

1 console gauche 30-08-04-04.02-16 30-08-04-06.02-16 

1 base tablette inclinée 705 30-08-01-42-705-16 30-08-01-60-705-16 

8 séparateurs  30-08-02-420-16 30-08-02-600-16 

1 fronton plexi 695 x h. 88 mm 30-08-03-705 

420 mm 600 mm Inclinaison 0° - 15° - 30° RAL 9016 S 

Tablette inclinée assemblée 805 30-08-42-805-16 30-08-60-805-16 

Une tablette inclinée assemblée est composée de: (Commande par article possible) 

1 console droite 30-08-04-04.01-16 30-08-04-06.01-16 

1 console gauche 30-08-04-04.02-16 30-08-04-06.02-16 

1 base tablette inclinée 805 30-08-01-42-805-16 30-08-01-60-805-16 

10 séparateurs  30-08-02-420-16 30-08-02-600-16 

1 fronton plexi 795 x h. 88 mm 30-08-03-805 

Tablette inclinée assemblée 905 30-08-42-905-16 30-08-60-905-16 

Une tablette inclinée assemblée est composée de: (Commande par article possible) 

1 console droite 30-08-04-04.01-16 30-08-04-06.01-16 

1 console gauche 30-08-04-04.02-16 30-08-04-06.02-16 

1 base tablette inclinée 905 30-08-01-42-905-16 30-08-01-60-905-16 

12 séparateurs  30-08-02-420-16 30-08-02-600-16 

1 fronton plexi 895 x h. 88 mm 30-08-03-905 

Profondeur utile 

Poids maximum 30 kg 
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Tiroir incliné 

Tiroir incliné assemblé 705 30-07-42-705-16 30-07-52-705-16 

Un tiroir incliné assemblé est composé de: (Commande par article possible) 

1 coulisse droite 30-07-10-04.01-16 30-07-10-05.01-16 

1 coulisse gauche 30-07-10-04.02-16 30-07-10-05.02-16 

1 base de tiroir incliné 705 30-07-01-42-705-16 30-07-01-52-705-16 

8 séparateurs longitudinaux 30-07-02-420-16 30-07-02-520-16 

2 barres de renfort 705 mm 30-07-05-705-16 30-07-05-705-16 

1 fronton plexi 690 x h. 78 mm 30-07-03-705 

420 mm 520 mm Inclinaison 0° - 15° - 30° RAL 9016 S 

Tiroir incliné assemblé 805  30-07-42-805-16 30-07-52-805-16 

Un tiroir incliné assemblé est composé de: (Commande par article possible) 

1 coulisse droite 30-07-04-04.01-16 30-07-04-05.01-16 

1 coulisse gauche 30-07-04-04.02-16 30-07-04-05.02-16 

1 base de tiroir incliné 805 30-07-01-42-805-16 30-07-01-52-805-16 

10 séparateurs longitudinaux 30-07-02-420-16 30-07-02-520-16 

2 barres de renfort 805 mm 30-07-05-805-16 30-07-05-805-16 

1 fronton plexi 790 x h. 78 mm 30-07-03-805 

Tiroir incliné assemblé 905 30-07-42-905-16 30-07-52-905-16 

Un tiroir incliné assemblé est composé de: (Commande par article possible) 

1 coulisse droite 30-07-04-04.01-16 30-07-04-05.01-16 

1 coulisse gauche 30-07-04-04.02-16 30-07-04-05.02-16 

1 base de tiroir incliné 905 30-07-01-42-905-16 30-07-01-52-905-16 

12 séparateurs longitudinaux 30-07-02-420-16 30-07-02-520-16 

2 barres de renfort 905 mm 30-07-05-905-16 30-07-05-905-16 

1 fronton plexi 890 x h. 78 mm 30-07-03-905 

Profondeur utile 

Poids maximum 30 kg 

Façade pour tiroir incliné 

Façade optionnelle pour tiroir incliné H-Pharma. Acrylique 8 mm, haute résistance. Idéal pour le stockage 
de produits plus volumineux ou des prescriptions en attente. 

L. 690 x h. 150 mm 30-07-03-705-150 

L. 790 x h. 150 mm 30-07-03-805-150 

L. 890 x h. 150 mm 30-07-03-905-150 
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Tablette inclinée rehaussée 

Tablette haute assemblée 705 30-09-33-705-16 30-09-42-705-16 

Une tablette haute assemblée est composée de: (Commande par article possible) 

1 console droite 30-08-04-03.01-16 30-08-04-04.01-16 

1 console gauche 30-08-04-03.02-16 30-08-04-04.02-16 

1 base tablette rehaussée 705 30-09-01-33-705-16 30-09-01-42-705-16 

5 séparateurs  30-09-02-330-16 30-09-02-420-16 

1 fronton plexi 695 x h. 120 mm 30-09-03-705 

330 mm 420 mm Inclinaison 0° - 15° - 30° RAL 9016 S 

Tablette haute assemblée 805 30-09-33-805-16 30-09-42-805-16 

Une tablette haute assemblée est composée de: (Commande par article possible) 

1 console droite 30-08-04-03.01-16 30-08-04-04.01-16 

1 console gauche 30-08-04-03.02-16 30-08-04-04.02-16 

1 base tablette rehaussée 805 30-09-01-33-805-16 30-09-01-42-805-16 

6 séparateurs  30-09-02-330-16 30-09-02-420-16 

1 fronton plexi 795 x h. 120 mm 30-09-03-805 

Tablette haute assemblée 905 30-09-33-905-16 30-09-42-905-16 

Une tablette haute assemblée est composée de: (Commande par article possible) 

1 console droite 30-08-04-03.01-16 30-08-04-04.01-16 

1 console gauche 30-08-04-03.02-16 30-08-04-04.02-16 

1 base tablette rehaussée 905 30-09-01-33-905-16 30-09-01-42-905-16 

7 séparateurs  30-09-02-330-16 30-09-02-420-16 

1 fronton plexi 895 x h. 120 mm 30-09-03-905 

Profondeur utile 

Poids maximum 30 kg 
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Tablettes métalliques et plafond 

 P. 150 mm P. 250 mm P. 300 mm P. 400 mm 

L. 705 mm 30-06-15-705-16 30-06-25-705-16 30-06-30-705-16 30-06-40-705-16 

L. 805 mm 30-06-15-805-16 30-06-25-805-16 30-06-30-805-16 30-06-40-805-16 

L. 905 mm 30-06-15-905-16 30-06-25-905-16 30-06-30-905-16 30-06-40-905-16 

Épaisseur tablette: 20 mm RAL 9016 S 

Consoles tablettes métalliques 

 Pour des tablettes de profondeur 500 mm, veuillez combiner 2 tablettes P. 250 mm  

 
Droite Gauche 

300 mm 30-06-30.01-035-16 30-06-30.02-035-16 

400 mm 30-06-40.01-035-16 30-06-40.02-035-16 

500 mm 30-06-50.01-035-16 30-06-50.02-035-16 

Poids maximum 30 kg 

Longueur Droite / Gauche 

150 mm 30-06-15-035-16 

250 mm 30-06-25-035-16 

RAL 9016 S 

Tablettes horizontales 
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Bloc à tiroirs 705 

Profondeur utile 320 mm - Profondeur totale 400 mm 

Tiroirs avec 2 couloirs de 173,1 mm + 1 couloir 258 mm 

Bloc à déposer sur le socle et à accrocher dans les crémaillères 

Habillage métallique complet avec poignée nickel mat 288 a / a 

Hauteur façade de tiroir 140 mm 

9 séparateurs par tiroir inclus 

Bloc à tiroirs 805 

Blocs à tiroirs 

Profondeur utile 320 mm - Profondeur totale 400 mm 

Tiroirs avec 4 couloirs de 174 mm ou 2 couloirs de 350 mm 

Bloc à déposer sur le socle et à accrocher dans les crémaillères 

Habillage métallique complet avec poignée nickel mat 288 a / a 

Hauteur façade de tiroir 140 mm 

12 séparateurs par tiroir inclus 

Bloc à tiroirs 905 

Profondeur utile 320 mm - Profondeur totale 400 mm 

Tiroirs avec 2 couloirs de 174 mm + 2 couloirs de 224 mm 

Bloc à déposer sur le socle et à accrocher dans les crémaillères 

Habillage métallique complet avec poignée nickel mat 288 a / a 

Hauteur façade de tiroir 140 mm 

15 séparateurs par tiroir inclus 

RAL 9016 S 

Bloc 2 tiroirs - H. 305 mm 30-10-40-2705-16 30-10-40-2805-16 30-10-40-2905-16 

Hauteur totale depuis le sol min 405 mm     

Bloc 3 tiroirs - H. 445 mm 30-10-40-3705-16 30-10-40-3805-16 30-10-40-3905-16 

Hauteur totale depuis le sol min 545mm    

Bloc 4 tiroirs - H. 585 mm 30-10-40-4705-16 30-10-40-4805-16 n.d.option 2 × 2 tiroirs 

Hauteur totale depuis le sol min 685 mm    

705 mm 805 mm 905 mm 

Entr’axes 



13 

Porte-étiquette 

691 mm x H. 26 mm 50-04-010-705 

791 mm x H. 26 mm 50-04-010-805 

891 mm x H. 26 mm 50-04-010-905 

Transparent PVC 

Pour tablettes métalliques, tablettes inclinées, tiroirs inclinés 

et tablettes extra stock 

Raviers 

Ravier multifonctionnel en plexi  

197 mm x 126 mm x 50 mm 62-50-03-01 

126 mm x 98mm x 50 mm 62-50-03-02 

98 mm x 63 mm x 50 mm 62-50-03-03 

Consoles tablettes en bois 

P. 300 mm  60-10.01-30-16 Droite 

 60-10.02-30-16 Gauche 

P. 400 mm 60-10.01-40-16 Droite 

 60-10.02-40-16 Gauche 

P. 600 mm 60-10.01-60-16 Droite 

 60-10.02-60-16 Gauche 

Consoles ‘Non-Stop’ plan de travail 

Pas 35 RAL 9016 S 

P. 165 mm  Droite 60-10.01-30-16 

 Gauche 60-10.02-30-16 

P. 265 mm Droite 60-10.01-40-16 

 Gauche 60-10.02-40-16 

Pas 35 RAL 9016 S 

Partie 2: Equipement optionnel 
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Partie 3: Tables de travail 

Coulisses à visser Coulisses à accrocher 
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Tiroirs standards 

RAL 9006 

 417 mm 601,5 mm 

470 mm 02-04-10-06 03-04-10-06 

535 mm incorporés   

   

520 mm 02-06-10-06 03-06-10-06 

585 mm incorporés   

Tiroirs fond bois tables de travail 

Entr’axes Profondeur utile 

Dimensions entre côtés latéraux pour coulisses à visser: 397 mm 581,5 mm 

Tiroirs 2 couloirs 

 417 mm 

  

470 mm 02-04-11-06 

535 mm incorporés  

  

520 mm 02-06-11-06 

585 mm incorporés  

RAL 9006 Entr’axes Profondeur utile 

Dimensions entre côtés latéraux pour coulisses à visser: 397 mm 

Tiroirs 3 couloirs 

RAL 9006 

 601,5 mm 

  

470 mm 03-04-12-06 

535 mm incorporés  

  

520 mm 03-06-12-06 

585 mm incorporés  

Entr’axes Profondeur utile 

Dimensions entre côtés latéraux pour coulisses à visser: 581,5 mm 
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Tiroirs asymétriques 

Tiroirs larges pour tables de travail 

 601,5 mm 

  

470 mm 03-04-11-06 

535 mm incorporés  

  

520 mm 03-06-11-06 

585 mm incorporés  

RAL 9006 

RAL 9006 

Tiroirs grande capacité 

 786 mm 

  

470 mm 04-04-11-06 

535 mm incorporés  

  

520 mm 04-06-11-06 

585 mm incorporés  

Entr’axes Profondeur utile 

Entr’axes Profondeur utile 

Possibilité de compléter avec séparateurs longitudinaux pour créer une division de 3 ou 4 couloirs 

Dimensions entre côtés latéraux pour coulisses à visser: 581,5 mm 

Dimensions entre côtés latéraux pour coulisses à visser: 766 mm 

Profondeur utile RAL 9006 

470 mm 01-04-002 

520 mm 01-06-002 

Séparateur longitudinal 
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Medical Storage 

Am Brill 92 / 3 

L-9645 Derenbach 

G.D. Luxembourg 

Tel: +352 24 51 73 

Fax: +352 26 62 30 27 

info@hpharma.net 

www.hpharma.net 

Catalogue Systèmes inclinés 30/60 

 

Toutes les informations décrites dans ce catalogue sont sans engagement et peuvent être modifiées à tout moment. 

Les produits sont fournis dans un emballage adéquat en accord avec les normes de transport et adapté à la commande. 

H-Pharma se réserve le droit de changer des aspects techniques du produit sans en avertir le client. 

Les termes et conditions de la société sont toujours d’application. 

Aucun élément de ce catalogue ne peut être copié sans une autorisation rédigée et signée par  H-Pharma. 


